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ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙ

СТВО 

 

ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАСОСОВ

 

RU

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

Перед монтажом устройства внимательно прочитайте инструкцию и проверьте 

взаимное 

соответствие характеристик 

устройства и электромотора.

 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТ

ИКИ

 

Однофазное напряжение

 

Допуск значения напряжения

 

Частота

 

Минимальный ток электромотора

 

Максимальный ток электромотора

 

Температура перекачиваемой воды

 

Максимальная температура окр.воздуха

 

  

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

 

Зелёный индикатор

 

“

Power

 

on

”

 

Напряжение подано

 

Жёлтый индикатор

 

“

Pump

 

on

”

 

Насос работает

 

Мигающ

ий красны

й

 

“

Failure

”

 

Нет воды

 

Красный индикатор

 

“

Failure

”

 

Повышенный ток

 

Красная кнопка

 

 

“

Restart

”

 

Сбор данных электромотора

 

 

 

 

Сброс ошибки

 

 

  

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

 

  

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

 

К

омп

ания 

PENTAIR

 

INTERNATIONAL

 

S

.

a

.

r

.

l

. декларирует по

д

 

свою 

ответственность, что защитное уст

ройство 

LOGIC

-

DROP

 

соответствует Основным 

Требованиям Безопасности и Защиты Здоровья, указанным в Директив

ах:

 

EN60730

-

1

 

EN55014

-

1

 

EN545014

-

2

 

EN61000

-

3

-

2

 

EN61000

-

3

-

3

 

 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОШИБОК

 

Если в насос перестаёт поступать вода

, защитное устройст

во отключает 

электромотор, защищая насосную часть от «сухого хода». 

При этом ошибка «

Не

т 

воды» обозначается мигающим красным индикатором “

Failure

”.

 

Если значение потребляемого тока превышает 8 А, защитное устройство 

отключает электромотор, защищая его от п

ерегрева.

 

Ошибка «Повышенный ток» 

обозначается непрерывно горящим красным индикатором “

Failure

”.

 

Для возобновления нормальной работы насоса после устранения условий, 

вызвавших появление ошибки, следует нажать красную кнопку “

Restart

”.

 

В случае перебоев с э

лектропитанием

 

защитное устройство автоматически 

включается спустя несколько секунд после того, как электропитание появится 

вновь.
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1.

 

Проверьте работоспособность системы при включённом насосе и открытом 

водопроводном 

кране

 

(

Figure

 

1

a

).

 

2.

 

Отключите вилку насоса от электророзетки, оставив кран открытым, и слейте 

всю воду из напорной трубы (

Figure

 

1

b

).

 

3.

 

Вставьте вилку насоса в 

защитное 

устройство (

Figure

 

2

a

).

 

4.

 

Подключите 

защитное 

устройство к электроро

зетке.

 

На контрольной панели 

загорится з

елёный индикатор 

“

Power

 

on

” и мигающий 

красный индикатор “

Failure

” (

Figure

 

2

b

).

 

5.

 

После подключения питания нажмите красную кнопку “

Restart

” и 

удерживайте её в течение 10 секунд.

 

Зелёный индикатор “

Power

 

on

” 

будет по

-

прежнему гореть, дополнительно

 

загорится жёлтый индикатор “

Pump

 

on

”, а красный индикатор “

Failure

” 

перестанет мигать и будет гореть, пока происходит сбор данных 

электромотора (

Figure

 

3).

 

6.

 

Подождите несколько секунд, пока красный индикатор “Failure” не погаснет.

 

Данные электромотора со

бр

аны, 

защитное устройство готово к работе

 

(Figure 4).

 

7.

 

 

!   

 

Закройте водопроводный кран и убедитесь, что насос 

 

выключится (

Figure

 

5).

 

Теперь система готова к использованию.

 

 

Повторное отключение вилки насоса от защитного устройства или 

самого 

устройства от электроро

зетки не повлияет на его настройки, полученные в ходе 

сбора данных электромотора.

 

Если Вам нужно будет переустановить это устройство на другой электронасос

,

 

повторите 

описанные выше 

действия 

Пунктов 

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7.

 

 

!   

 

При наст

ройке защитного устройства на другом электронасосе в 

соответствии с Пунктом 5 обеспечьте время удержания кнопки “

Restart

”, иначе 

настройки устройства будут неправильными.
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